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1. [bookmark: _Toc155966494]基本情况
1.1. [bookmark: _Toc155966495]企业简介
[bookmark: _Hlk3472409]中港集团总部位于湖北省武汉市，旗下拥有两个铝单板生产基地：湖北中港金属制造有限公司和湖南中港铝业科技有限公司，分别坐落于湖北省咸宁市和湖南省泸溪县。中港作为铝单板材料技术研究中心和湖北、湖南两省的高新技术企业，自主研发了双曲铝板加工工艺及设备，并结合生产发明了二十三项新型实用技术并获国家专利。
湖北中港金属制造有限公司（以下简称“公司”）于2013年05月28日在咸安区工商行政管理局登记成立。公司占地面积80000平方米，年产量150万平方米。公司经营范围包括幕墙铝单板、铝蜂窝板、防火铝复合板、金属复合板等。2021年12月24日，被授予“湖北省专精特新‘小巨人’企业”称号。
公司建立了健全的质量保证体系并率先在行业内推行ERP管控系统，根据市场要求制定了高于国标的企业标准，并通过了欧盟CE认证和美标ASTM B209测试。
1.2. [bookmark: _Toc155966496]产品简介
本次开展碳足迹评价的产品（也称“标的产品”）为“铝板”。
公司在报告核算周期内（2023年）累计生产标的产品1945746㎡。
1.3. [bookmark: _Toc155966497]报告书制作目的
本报告书的制作旨在揭示湖北中港金属制造有限公司2023年生产的铝板的碳足迹，该碳足迹是从最供应链最上游的原料开采、加工到铝板生产完毕后（Cradle to Gate）所产生的温室气体排放，此排放数据将作为日后制定减少温室气体排放活动规划、设计绿色产品的重要参考。
1.4. [bookmark: _Toc155966498]报告书保存期限
按照公司内部碳排放管理体系和其他资料管理制度的要求，本报告书及相关资料、凭证单独建档保存5年。
1.5. [bookmark: _Toc155966499]碳足迹评估工作小组
湖北中港金属制造有限公司十分重视低碳环保工作，为推动公司双碳目标的落实以及本次产品碳足迹评价项目的顺利开展，公司组建了专门的碳管理工作小组。
工作小组由总经理牵头，生产、设备、安环、采购等部门负责提供产品碳足迹核算所需数据，并建立配套的碳管理程序。
2. [bookmark: _Toc155966500]补充性要求
根据PAS 2050:2011标准的要求，若所计算产品有补充要求（Supplementary requirement）存在，应考虑依照补充要求来进行范围界定和计算。
产品种类规则（PCR）属于重要的补充要求，故在产品碳足迹的计算和报告编制之前，技术人员查找了铝板产品的PCR，在国标、行标、地标以及团标中没有查找到相关的产品规则，故自行定义了产品的宣告单位、边界、分配等计算原则；本报告引用的所有补充性文件见参考文献部分。
3. [bookmark: _Toc155966501]碳足迹计算范围
3.1. [bookmark: _Toc155966502]包含的温室气体
本次产品碳足迹评价工作设计遵照IPCC最新列举的温室气体，以及蒙特利尔议定书所管制的物质，包括：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、六氟化硫（SF6）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）和三氟化氮（NF3），采用IPCC AR6 100a的GWP值作为温室气体评估方法。实际工作过程中，企业的温室气体排放只涉及二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）和氧化亚氮（N2O）。
3.2. [bookmark: _Toc155966503]数据收集期限与地点
用以计算产品碳足迹的数据收集期限为2023年1月1日至2023年12月31日，盘查地点为：湖北省咸宁市咸安区兴发路33号，所在位置如图3-1所示，工厂卫片图如图3-2所示。
[image: ]
图3-1 厂区地理位置
[image: ]
图3-2 厂区卫片图
本报告仅统计厂区内与标的产品生产相关的区域，办公楼、食堂等其他配套设施不纳入数据收集范围。
3.3. [bookmark: _Toc155966504]系统边界
[bookmark: _Hlk34925415]本次执行碳足迹评价的边界为摇篮到大门（Cradle to Gate），碳足迹计算包括原材料、包材、能资源消耗、运输活动、污水和污水及废弃物处理所导致的温室气体排放。标的产品的系统边界如图3-3所示：


图3-3 标的产品碳足迹评价系统边界图
本次产品碳足迹评价工作的系统边界依据PAS 2050:2011标准的6.4.2至6.4.10小节内容进行界定，涵盖范围说明如下：
原材料：铝卷、油漆、溶剂、氩气。
能资源：外购能源动力包括电、天然气，外购水资源为外购生产用水。
包材：保护膜、气泡膜。
资产性商品：因核算方法和准确性存在问题，本报告选择不纳入资产性产品（生产资料）折旧对产品碳足迹的影响。
生产与服务供应：本报告该部分主要为危废委外焚烧、污水处理，废弃物综合利用按照cut off模型计入下一系统。
运输：本报告涉及原材料、包材的采购运输以及废弃物转运所产生的温室气体排放。
产品使用阶段：本产品碳足迹评估属于摇篮到大门（Cradle to Gate）的范畴，本阶段不在统计计算范围之内。
产品最终处置的GHG排放：本产品碳足迹评估属于摇篮到大门（Cradle to Gate）的范畴，因此将本阶段排除在外。
3.4. [bookmark: _Toc155966505]截断
依据PAS 2050:2011标准6.3章节的要求，盘查应包括系统边界内所有对产品生命周期温室气体排放具有实质性贡献的排放源。经过测算，原材料铝卷单一排放源占产品生命周期排放超过50%，因此，对于除铝卷之外的所有其他排放源来说，单一排放源碳足迹＜1%则不具实质性，可被截断，所截断的排放量之和不得超过总碳足迹的5%，同时，对盘查项是否截断还要考虑其数据获取的可行性和难易程度。本次产品碳足迹评价截断内容在下表中进行了说明：
表3-1 截断项及截断依据
	序号
	截断项
	截断依据

	1 
	因标的产品产生的商务旅行
	数据难以准确拆分统计，预估碳足迹占比低于1%，因此截断。

	2 
	厂区化粪池逸散
	预估碳足迹占比低于1%，因此截断。

	3 
	厂区制冷剂逸散
	企业仅有办公空调涉及制冷剂逸散排放，与标的产品的生产不存在直接关联，因此截断。


4. [bookmark: _Toc155966506]生命周期清单收集与计算
4.1. [bookmark: _Toc155966507]产品的宣告单位与基准流
本报告标的产品的宣告单位为1㎡。
[bookmark: _Hlk66443900]本报告产品碳足迹评价的基准流为：湖北中港金属制造有限公司2023年1月1日至12月31日生产的1㎡铝板。
4.2. [bookmark: _Toc155966508]数据收集与数据质量管理
根据PAS 2050:2011章节7.3的要求，实施本规范的组织在向另一个组织或终端用户提供产品和输入之前对该产品或输入的上游温室气体排放需达到10%或10%以上的贡献率，本报告盘查主体满足此要求。
依据PAS 2050:2011标准第7.2章节，本报告活动数据和排放因子满足以下要求：
a) 时间覆盖范畴：所收集的活动数据发生在2023年1月1日到2023年12月31日期间；排放因子在其他参数（如技术，地域特征等）相同的情况下，优先考虑采用最新数据；
b) 地域特征：排放因子优先选用物料的主要产地或过程的发生地数据，由先到后依次考虑区域数据、国家数据、国际数据；
c) 关于技术覆盖面：排放因子优先选取与标的产品工艺、技术一致的数据；
d) 关于信息的准确性：选择最准确的数据；
e) 关于精确性：统计过程在excel表中进行，所有数据不存在表示值的变率，因此精确性高；
f) 完整性：所有活动数据都被测量，不存在数据缺失或者代表性不够等问题；本报告编制过程中涉及的排放因子不存在替代的情况（排放因子见“附件”）；
g) 一致性：各部分数据按照一致的方式搜集和统计；
h) 所有活动数据来源于企业的生产台账记录、采购票据凭证等；原材料部分排放因子通过在OpenLCA软件中查询Ecoinvent 3.9.1数据库获得，能源部分的排放因子综合了Ecoinvent 3.9.1数据库、中国产品全生命周期温室气体排放系数库等（排放因子见“附件”）；
i) 本报告中的数据、方法及过程均可再现。
本报告中其他有关数据质量的工作内容如下所述：
a) 盘查清册的数据品质管理：在活动数据及排放因子的数据收集中，每一项数据的收集都对应着相应的数据质量，且在活动数据收集中，尽量使用经过测量的数据质量较高的原始数据，但由于产品系统不可避免的需要进行分配，会影响最终的数据质量；
b) 盘查清册品质管理人员：各部门收集信息获取数据的负责人姓名及联系方式均记录在清册中。
碳足迹计算数据品质定义、活动数据来源如表4-1和表4-2所示：
表4-1数据品质定义
	数据品质
	定义

	高
	引用初级活动数据

	中
	引用次级活动数据

	低
	引用推估数据



表4-2 碳足迹评价鉴别及数据品质
	数据品质
	数据类别
	活动数据来源

	高
	初级数据
	输入
	原材料消耗量
	生产记录

	
	
	
	包材
	包装规格

	
	
	输出
	产品产量
	生产台账

	
	
	
	废弃物
	管理台账

	
	
	
	污水
	管理台账

	
	
	能资源
消耗
	电
	发票，抄表记录

	
	
	
	天然气
	发票，抄表记录

	
	
	
	外购生产用水
	发票，抄表记录

	中
	次级数据
	排放因子
	上游原材料制造
	Ecoinvent 3.9.1数据库

	
	
	
	上游包材制造
	· 

	
	
	
	能源、资源的获取和加工转换
	· 

	
	
	
	运输活动
	· 

	
	
	
	污水处理、危废焚烧
	

	
	
	运输活动
	原材料运输
	依据供应商所在地，在百度地图中查询计算运输距离。

	
	
	
	包材运输
	

	
	
	
	能源采购运输
	

	
	
	
	废弃物转运
	


4.3. [bookmark: _Toc155966509]计算方法
本报告产品碳足迹采用如下方法进行计算：
· 以某项活动的活动数据乘以排放因子（已转换成二氧化碳当量排放）转换成温室气体排放；
· 加总结果以获得二氧化碳当量表示每宣告单位的温室气体排放。此产品的碳足迹计算结果为“摇篮到大门”，即该产品引起的部分生命周期温室气体排放（不包含成品运输、使用及产品废弃阶段）；
· 为保证不出现重复计算的情况，本次作业的能资源活动数据从表计系统、获取，并以采购发票作为佐证；原材料根据生产台账进行统计，并用采购记录进行核对；
· [bookmark: _Toc328035388]本报告碳足迹计算所采用的温室气体排放评估方法为IPCC AR6 100a GWP；
· 具体计算过程可参考本报告所对应的计算清册。
4.4. [bookmark: _Toc155966510]分配
公司将各具体型号铝板汇总为大类作为报告标的产品，因此本项目数据无需分配。
4.5. [bookmark: _Toc155966511]假设
以下数据为假设数据
1) 公路运输车型根据运输量和采购距离做载重量合理假设；
5. [bookmark: _Toc155966512]碳足迹计算结果
5.1. [bookmark: _Toc155966513]碳足迹总体情况
通过收集相关数据并计算，湖北中港金属制造有限公司2023年生产的1㎡铝板的碳足迹为75.18 kgCO2e，具体情况如表5-1和图5-1所示。
表5-1 产品碳足迹总体情况
	活动类别
	碳足迹（kgCO2e）
	占比

	能资源
	3.61
	4.80%

	原材料
	63.87
	84.96%

	包装材料
	0.78
	1.03%

	运输活动
	0.65
	0.87%

	污水及废弃物处理
	6.27
	8.34%

	合计
	75.18
	100.00%




图5-1 各过程对产品碳足迹的贡献
对比各过程可知，原材料上游生产加工占产品碳足迹的84.96%，为碳足迹占比最大的过程；生产加工过的能资源消耗对产品碳足迹的贡献占4.80%；上游包材制造占标的产品碳足迹的1.03%；运输活动占0.87%；废弃物委外处置仅占总碳足迹的8.34%。
5.2. [bookmark: _Toc155966514]上游原材料制造过程
基准流上游原材料生产制造过程碳足迹为3.61 kgCO2e，占总量的84.96%，其内部各具体原材料的碳足迹占比如表5-2和图5-2所示。
表5-2 上游原材料制造过程碳足迹内部结构
	活动类别
	碳足迹（kgCO2e）
	占比

	铝卷
	61.13
	95.71%

	油漆
	2.10
	3.29%

	溶剂
	0.41
	0.64%

	氩气
	0.23
	0.36%

	合计
	63.87
	100%




图5-2 上游原材料制造过程碳足迹内部结构
在众多原材料中，铝卷的碳足迹贡献最大，占原材料部分的95.71%。
5.3. [bookmark: _Toc155966515]上游包材制造过程
基准流上游包材生产制造过程碳足迹为0.78 kgCO2e，占总量的1.03%，具体结构如表5-3和图5-3所示。
表5-3 上游包材制造过程碳足迹内部结构
	活动类别
	碳足迹（kgCO2e）
	占比

	保护膜
	0.49
	62.74%

	气泡膜
	0.29
	37.26%

	合计
	0.78
	100%




图5-3 上游包材制造过程碳足迹内部结构
保护膜在包材中的碳足迹贡献最大，达到了62.74%。
5.4. [bookmark: _Toc155966516]能资源活动碳足迹数据
能源资源上游开采加工的碳足迹为3.61 kgCO2e，占碳足迹总量的4.80%，具体结构如表5-4和图5-4所示。
表5-4 能资源活动碳足迹内部结构
	活动类别
	碳足迹（kgCO2e）
	占比

	电
	2.31
	64.11%

	天然气
	1.25
	34.69%

	生产用水
	0.04
	1.20%

	合计
	3.61
	100%




图5-4 能资源活动碳足迹内部结构
能资源消耗对碳足迹影响最大的是外购电，占能资源部分的64.11%，提高生产效率，降低电力消耗，使用绿电是企业实现碳减排的有效举措。
5.5. [bookmark: _Toc155966517]运输过程
基准流运输活动的碳足迹为0.65 kgCO2e，本部分占碳足迹总量的0.87%，各类运输活动的碳足迹占比如表5-5和图5-5所示。
表5-5运输活动的碳足迹结构组成
	活动类别
	碳足迹（kgCO2e）
	占比

	原材料采购运输
	0.61
	94.36%

	包材采购运输
	0.04
	5.59%

	废弃物转运
	0.0003
	0.04%

	合计
	0.65
	100%




图5-5 运输活动的碳足迹结构组成
运输活动的碳足迹与运输质量和距离正相关，本过程内部原材料运输的碳足迹占比最大，占94.36%。
5.6. [bookmark: _Toc155966518]污水及废弃物处理过程
基准流运污水及废弃物处理过程的碳足迹为6.27 kgCO2e，本部分占碳足迹总量的8.34%，具体的碳足迹占比如表5-6和图5-6所示。
表5-6污水及废弃物处理的碳足迹结构组成
	活动类别
	碳足迹（kgCO2e）
	占比

	危废委外焚烧
	0.11
	1.74%

	生产废水处理
	6.16
	98.26%

	合计
	6.27
	100%




图5-6 污水及废弃物处理的碳足迹结构组成
6. [bookmark: _Toc155966519]不确定性分析
本报告碳足迹计算的不确定性采用定性分析法，介绍如下。
厂内活动数据的不确定性分析，其数据质量级别分为表6-1中的4种情况：
表6-1 活动数据质量级别
	质量级别
	描述

	好
	量测值：实际量测数值，如电表、水表、领用纪录、采购单据等纪录之实际使用数值或有依据之分配值。

	较好
	工程师推估值：以某合理方法进行推估之数值（如有纪录之数据经数据有关人士推估【计算、分配】后之数值，然此推估无明确依据）。

	一般
	理论值/经验值：根据理论推导算出的数值或现场操作经验值，如单位产品下脚料重量。

	差
	参考文献：由其它文献（如学术文献、法规限制值）取得的资料或他厂盘查得到的数值。



活动数据质量分析结果如表6-2所示：
表6-2 活动数据质量分析结果
	活动数据类别
	数据质量级别
	说明

	能资源
	好
	能资源活动数据均有记录和凭证。

	原材料
	好
	依据生产台账核算，属于生产过程投入原材料的实际领用数量。

	包材
	好
	依据生产记录的包材消耗量获取数据。

	运输
	一般
	运输车型为假设值、运输距离在百度地图中查询。

	污水及废弃物处理
	好
	依据环保台账统计的真实数据。



对于排放因子，参考PAS 2050:2011 Guide Annex F 的方法进行数据质量分析。排放因子的质量等级和质量分析结果如表6-3至6-8所示：
表6-3排放系数的评分等级-时间相关性
	时间相关性
	分数

	<5年
	5

	5–10年
	3

	10–15年
	2

	>15年（及未知年份）
	1


表6-4排放系数的评分等级-地域相关性
	地域相关性
	分数

	完全符合所盘查产品生产地点 
	5

	数据为国家层面的数据
	3

	数据为全球平均数据
	1



表6-5排放系数的评分等级-技术相关性
	技术相关性
	分数

	完全符合所盘查产品生产技术
	5

	行业平均数据
	3

	替代数据
	1



表6-6排放系数的评分等级-数据准确度
	数据准确度
	分数

	变异性低
	5

	变异性高
	2

	变异性未量化，考虑为较低
	3

	变异性未量化，考虑为较高
	1



表6-7排放系数的评分等级-方法学
	方法学的合适及一致性
	分数

	PAS 2050/补充要求所规定的排放因子
	5

	政府/国际政府组织/行业发布的排放因子(引用IPCC AR6 GWP值)
	4

	公司/其他机构发布的排放因子(引用IPCC AR6 GWP值)
	2

	公司/其他机构发布的排放因子(引用其他GWP值)
	1


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
表6-8 排放因子数据质量结果分析
	排放因子类别
	数据质量平均得分（5分为最高分）
	讨论

	能资源
	2.93
	· 排放因子来自LCA数据库和我国的行业碳排放指南，无替代因子；

	原材料
	2.60
	· 排放因子来源为LCA数据库，存在替代因子；

	包材
	2.80
	· 排放因子来源为LCA数据库，无替代因子；

	运输
	2.80
	· 排放因子来源为LCA数据库，无替代因子；

	污水及废弃物处理
	2.80
	· 排放因子来源为LCA数据库，无替代因子；

	总平均得分
	2.79
	· 排放因子数据质量较好。


7. [bookmark: _Toc155966520]减碳建议
参考国际先进企业经验，提升能源利用效率是企业实现气候目标的重要措施，为此，本报告建议湖北中港金属制造有限公司坚持以能源管理体系为抓手，诊断各部门、各工段、主要机电设备的能源消耗水平和运行情况，对标国家和地方的节能减碳要求，开展严格的节能减碳管理；此外，还应当综合考虑成本和节能效益，有计划的推动能源结构转型，建设屋顶光伏，通过售电公司购买绿电或购买可再生能源绿证，最终实现全部电力消耗的绿色零碳。


[bookmark: _Toc155966521]参考文献
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[bookmark: _Toc155966522]附件：排放因子来源
A. [bookmark: _Toc399440859][bookmark: _Toc155966523][bookmark: _Toc399440856]能资源排放因子
	序号
	活动
	排放因子名称
	排放因子来源
	备注

	1 
	外购电力
	market group for electricity, medium voltage | electricity, medium voltage | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	

	2 
	天然气
	market for natural gas, low pressure | natural gas, low pressure | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	

	3 
	生产用水
	market for tap water | tap water | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	



B. [bookmark: _Toc155966524]原材料排放因子
	序号
	活动
	排放因子名称
	排放因子来源
	备注

	1 
	铝卷
	AlMn1 (3003)
	Idemate 2024 数据库
	

	2 
	油漆
	alkyd paint production, white, solvent-based, product in 60% solution state | alkyd paint, white, without solvent, in 60% solution state | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	

	3 
	溶剂
	chemical production, organic | chemical, organic | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	替代因子

	4 
	氩气
	argon production, liquid | argon, liquid | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	




C. [bookmark: _Toc155966525][bookmark: _Toc399440857]包材排放因子
	序号
	活动
	排放因子名称
	排放因子来源
	备注

	1 
	保护膜、气泡膜
	packaging film production, low density polyethylene | packaging film, low density polyethylene | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	



D. [bookmark: _Toc155966526]交通运输活动排放因子
	序号
	活动
	排放因子名称
	排放因子来源
	备注

	1 
	货车运输（16~32t载重）
	transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 | transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	

	2 
	货车运输（大于32t载重）
	transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 | transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	



E. [bookmark: _Toc155966527]污水及废弃物处理排放因子
	序号
	活动
	排放因子名称
	排放因子来源
	备注

	1 
	危废焚烧
	treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration, with energy recovery | hazardous waste, for incineration | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	

	2 
	污水处理
	treatment of wastewater, average, wastewater treatment | wastewater, average | Cutoff, S
	Ecoinvent 3.9.1数据库
	




能资源	原辅材料	包装材料	运输活动	污水及废弃物处理	4.8015861338361471E-2	0.84960820617646138	1.0340703012909649E-2	8.6673503462612253E-3	8.3367879126006031E-2	


铝卷	油漆	溶剂	氩气	0.95707623687196575	3.2926405689344407E-2	6.4083093413097609E-3	3.5890480973800312E-3	


保护膜	气泡膜	0.6273973501909661	0.37260264980903396	


电	天然气	生产用水	0.64106224504698661	0.34693106811102309	1.2006686841990286E-2	


原材料采购运输	包材采购运输	废弃物转运	0.94364116655641272	5.5927699627921039E-2	4.3113381566627892E-4	


危废委外焚烧	生产废水处理	1.7379890141135172E-2	0.98262010985886483	
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